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	产品类别
	配置描述
	单位数量
	总数量

	XC服务器
	1、规格：2U机架式服务器；
2、处理器：2*32C 鲲鹏920，2.6GHz；
3、内存：512G DDR4 3200MHz；
4、硬盘：系统盘配置≥2块固态硬盘-480GB-SATA ，缓存盘配置≥2*2.5寸企业级固态盘-1.92T-SATA，存储盘配置≥4块通用硬盘10TB-SATA；
5、RAID支持：RAID支持：支持RAID 0/1;
6、网卡：配置4个千兆电接口4*10G-SFP+-PCIe3.0x8（含光模块），方便连接院内网络环境和外部网络;
7、其他：支持扩容GPU卡，便于提高AI算法计算速度和准确性；
8、电源：配置900W冗余电源以满足未来扩容GPU卡或NPU卡的功率要求；
9、操作系统：建议使用麒麟、欧拉、统信等国产操作系统的服务器版。
10、BMC:采用中国境内自研管理芯片
11、加速器：CPU支持非对称算法RSA、ZLIB/GZIP压缩算法硬件加速能力
12、安全：BMC管理软件通过国际主流安全机构CC_EAL4+认证级别
13、平均故障间隔时间（MTBF）：不低于30小时；
14、提供三年原厂质保

	台
	2

	神州鲲泰
R522利旧扩容
	对利旧服务器进行扩容，增加4*10T-SATA 6Gb/s-7.2K-3.5硬盘，2*480G SATA SSD，增加2个10GE光口（含万兆多模模块），增加4块64GB DDR4 DRAM
	套
	1

	超融合软件
	1、国产品牌，可通过X86/ARM服务器节点构建，同一节点内实现计算存储融合，不需要外置SAN存储，存储系统为分布式Server SAN架构，可配置副本或EC（纠删码），满足不同可靠性要求的业务场景。
2、支持在统一管理界面中监控和管理计算、存储、交换机、虚拟化平台；支持一键式或定期自动输出系统健康巡检报告，包括CPU、内存、HDD、SSD、RAID卡等硬件状态，虚拟化平台，存储软件，超融合管理软件等部件的健康状态，便于主动识别潜在的风险。
3、支持在统一管理界面上一键式日志收集功能，在需要定位问题时能够快速收集需要的所有日志信息，包括硬件，虚拟化平台，存储软件、管理软件。包括节点的进程监控、页面操作日志、身份认证管理、安装日志、资源管理、操作系统日志。
4、支持在统一界面上进行超融合组件升级，在界面上可以通过系统升级功能完成虚拟化、分布式存储等组件的升级。
5、支持展示环境中节点信息，包括：设备名称、健康状态、在线状态、角色、设备型号、IP地址、机柜、机箱、槽位。能够查看节点监控信息，包括CPU使用率、内存存用率、网络流入流出速率。
6、为满足业务可靠性，节点EC4+2故障1个节点后，存储池降级并重构，待重构完成，池冗余策略满足预期结果仍然为EC4+2，支持2节点同时故障，支持硬盘拔出和换位的容错功能，2块硬盘被拔出，能够产生自动告警，5分钟内互换槽位插入，系统不发生数据重构。
7、为满足数据安全性，当磁盘故障时，系统能自动进行数据快速重构，1TB重构时间≤15分钟，2块不同主机的硬盘故障自动告警自动故数据重构，业务不中断，故障前后性能下降小于 10%。
8、为保证业务性能，支持卷的虚拟快照功能，每隔1秒创建快照对性能影响小于 5%。
	套
	3

	数据库
	产品拥有自主知识产权，完全自主可控，且产品核心功能模块的核心源码自主代码比例不低于95% 。
兼容多种硬件体系，可运行于龙芯系列，飞腾系列，申威系列，以及兆芯、鲲鹏、海光等多种不同CPU架构的服务器设备。
兼容主流Linux如麒麟、UOS、中科方德、凝思、深之度、普华、思普等多种国产Linux系列操作系统。
支持多种云计算基础设施环境，支持传统的虚拟机环境部署，也支持通过Docker容器，或在裸金属环境下部署。
兼容多种数据库开发接口与框架，包括DPI、OCI、OO4O、OCCI、OOPI、OTL、QT、Pro*C、Python3、django、sqlalchemy、JDBC、hibernate、.NET DATA PROVIDER、EFDmProvider、EFCore、NHibernate、DDEX插件、ODBC等。
支持行列融合存储技术，支持变更缓存、高级日志等功能实现列存高频插入效率的提升和行列自动同步机制。
提供表分区技术，支持对表进行范围分区、智能哈希分区、列表分区的分区机制，支持间隔分区机制。支持多级分区机制，多级分区表下的加列、添加分区、二级子分区维护等。
单机单表可支持不低于140TB数据，万亿行数据的批量装载、数据插入、更新、查询、删除。
支持全文检索，在1亿条数据的情况下，前后模糊查询的检索时间<1ms，执行前模糊查询或后模糊查询的检索时间<1ms。
具备高性处理能力，单机数据库事务处理能力TPMC值能达到120万级别。
具备高可靠性，支持闪回、完全备份、增量备份、差异备份、归档备份功能。
三年，永久授权，原厂服务
	套
	1

	操作系统
	（1）操作系统支持同源兼容 ARM、LoongArch、MIPS、SW64、x86 等架构的CPU。 
（2）操作系统支持服务基于主备机制的分布式集群、高可用集群的部署模式。
（3）操作系统支持查看系统版本、内核版本、内存容量、CPU 型号等信息。
（4）支持中文化的图形操作界面，支持多种安装方式：光盘、U盘、网络安装。
（5）系统支持图形化日志收集功能，可以收集系统日志、内核日志、启动日志、应用日志等。
（6）所投操作系统产品具备安全中心工具，该工具支持指令流安全预检测的功能，通过实时监控内存指令执行序列，发现未知漏洞利用攻击，保障系统安全运行。
（7）为保障操作系统高安全性，所投操作系统产品的安全授权管理工具、安全白名单共享库、系统安全配置修改工具、安全模块等组件功能开源率为0%。
（提供佐证材料：产品制造商提供国内专业评测机构授权的软件产品源代码溯源扫描评估报告复印件证明材料并加盖产品制造商公章，未提供或提供无效者表示参数不响应）
（8）为了保证操作系统可满足高可用性和高可靠性的应用场景，所投操作系统具备CGL 5.0规格认证。
（提供佐证材料：产品制造商提供CGL官网截图证明材料加盖产品制造商公章，未提供或提供无效者表示参数不响应。)
（9）为提高操作系统的可用性，操作系统厂商可提供自主研发RPM到DEB包管理器转换工具，支持RPM包到DEB包转换，便于拓展操作系统生态。
（提供佐证材料：提供上述产品软件软著权复印件证明材料并加盖产品制造商公章，未提供或提供无效者未提供或提供无效者表示参数不响应。）
	套
	1

	加密证书
	1、用于标识医疗机构网铬身份，5年有效期
2、提供UKEY须满足以下参数：
CPU：纯国产32位芯片，符合国家的安全标准和产业政策 随机数发生器：满足FIPS 140-2标准和GM/T 005-2021《随机数检测规范》要求的真随机数发生器 USB：USB2.0设备，支持标准USBV1.0\2.0\3.0接口 具备信创《商用密码产品认证证书》，符合《党政机关信创应用功能信息类产品采购名录—商用密码产品》内的技术要求，具有身份认证、加/解密、签名/验签等功能， 支持SM2、SM3、SM4算法。
3、本项目所提供的CA证书与现有传染病网络直报系统采用的CA证书兼容互认（须提供兼容互认承诺函加盖原厂公章）
	张/5年
	1



商务要求
1、 服务地点：客户指定地点
2、 供应商需具备操作系统和数据库的运维能力，服务器硬件质保期内（三年）对所安装的数据库与操作系统维护与升级优化服务（为保证售后服务质量，供应商应提供国产主流数据库专家证书，达梦、金仓、高斯其中任意数据库专家认证即可）。
3、 为保证前机原厂原装及售后服务有效期，所供设备需为合同签订后以后生产（可通过制造商官网查验确认，订单确认前提交制造商官网截图加盖制造商公章）。
4、 供应商需具备操作系统和数据库的运维能力，服务器硬件质保期内（三年）对所安装的数据库与操作系统维护与升级优化服务。
5、 询价文件做参数响应偏离表，询价文件准备一正四副。
