公交驿站建设需求
工作要求：提供详细的方案设计（设计图、施工图、效果图），并按照医院要求配合进行后续调整。方案确定后编制工程造价，工程造价经第三方审计后，审计结果作为本项目施工部分最终结算价格。
报价要求：包含关本项目实施所需的设备、材料、人员、技术支持等所涉及的一切费用均计入报价，报价函格式自拟（报价函中需明确设计部分及施工部分费用）。

设计需求
基本要求：
建筑面积约40㎡左右，样式为钢结构阳光房。确保结构安全可靠，满足建筑标准和规范要求，符合现代建筑和我院设计风格，提升驿站的辨识度。
设计要求:
‌结构安全性‌：构造必须使用钢结构，以确保整体稳定性和安全性。钢结构能够保证驿站在强风、地震等自然灾害面前保持稳定；‌
[bookmark: _GoBack]‌防水性能‌：顶棚须与玻璃的粘连效果好，确保防水性能‌。不使用透明玻璃，使用保温隔热性能较好的其他材质，避免夏季过热；‌
‌通风和采光‌：驿站应具备良好的通风和采光设计。透明墙壁设计可以提供良好的采光效果，开窗设计需确保通风顺畅；‌
‌维护便利性‌：在设计时需要考虑驿站的实际情况和客户需求，选择恰当的设计方案以减轻清洁和维护难度。‌
门窗及五金配件：
箱体前后双开门方便人员进入院区，选用质量可靠的门窗及五金配件，确保使用安全和便捷。
功能区区分：
明确划分功能区域，休息区、挂号区、客车售票区。
确保各功能区布局合理，方便乘客使用。
配套设施：
提供必要的配套设施、如座椅、垃圾桶、直饮水机、空调、照明等。
设施配置满足乘客的基本需求，提升乘坐体验。
功能配置：
候车区配置座椅，确保乘客能够	舒适的等待车辆。
设置电子显示屏幕，及时发布车辆信息。
售票区预留自动售票机及医院自助挂号机位置
