上饶市人民医院南院监控设备清单
	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	1
	双光全彩筒型网络摄像机
	400万网络摄像机
支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警；
传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS；
最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；
宽动态：120 dB ；
补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯；
补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m；
防补光过曝：支持；
红外波长范围：850 nm ；
最大图像尺寸：2688 × 1520；
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264；
子码流：H.265/H.264/MJPEG；
第三码流：H.265/H.264 ；
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；
音频：1个内置麦克风，1个内置扬声器 ；
防护：IP66
	台
	61

	2
	鸭嘴支架
	枪机专用支架
	个
	60

	3
	摄像头电源
	12V2A 
	个
	60

	4
	电梯摄像机
	最高分辨率可达2560 × 1440@25 fps，在该分辨率下可输出实时图像
采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达10 m
遮挡检测：内置ToF传感器，可有效检测遮挡摄像机的行为，摄像机检测角度最大25°，检测距离默认70 cm
支持1路报警输入，1路报警输出，报警输出最大支持DC57 V，2 A
内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512 GB
1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲
符合IK08防暴设计，可靠性高
	台
	2

	5
	网桥
	可靠：无线抗干扰 故障可自愈
智简：客户端统一管理 拓扑可视化、智能运维
成对包装，免配置
传输稳定不卡顿
	对
	2

	6
	硬盘录像机
	全高清系列 | 最高384Mbps带宽 | 24路1080P解码 | 满接64路6MP或32路8MP | 满配16T硬盘R/4K全高清系列， 是为满足6MP及以上超清监控需求、适合SMB各类中小工程场景应用的项目型NVR，具有如下特性：
a)超强性能，最大384Mbps接入带宽，24x1080P解码能力，最大支持满接64路6MP或32路8MP；
b)超长存储，最大支持16个SATA口，支持满配16T硬盘；
c)超清输出，支持双HDMI 双4K超高清异源输出；
d)易接平台，支持萤石、ISUP5.0以及GB28181协议，轻松实现平台接入；
3U 标准机箱，支持机架安装；
16盘位，最大支持16TB硬盘
支持2个HDMI口4K超清输出 +2个VGA 1080P输出
支持24路1080P解码
支持满接64路6MP或32路8MP，最大支持接入12MP IPC
2个千兆网口
自带16进4出报警口
2个USB2.0接口+2个USB3.0接口
	台
	1

	7
	监控硬盘
	8TB/不低于5400/3.5"监控专用硬盘
	块
	12

	8
	8芯室外单模光纤
	室外铠装单模光缆、产品符合：YDT 769-2018执行标准
长期拉伸力：≥600N;
短期拉伸力：≥1500N;
长期压扁力：300N/100mm;
短期压扁力：1000N/100mm;
损耗：单模≤0.4dB/km(1310nm),单模≤
0.3dB/km(1550nm),
零色散波长范围：1300 nm~1324nm
包层直径：125±1μm
	米
	2000

	9
	光纤收发器
	一光一电千兆单模单纤收发器 、10/100/1000M，单纤单模,0~3公里，SC接口，输入: AC180-220V 输出:5VA，工作波长(Wavelength)：
A端1310nm,B端1550nm，传输距离(Distance)：
3KM(MAX)
	只
	2

	10
	SC尾纤
	插头:陶瓷插芯
工作接口型号:SC
材质;环保PVC材料
	根
	8

	11
	4口熔纤盒
	名称：4口光纤终端盒              
工作接口型号:SC/FC/ST/LC
材质;采用优质SPCC冷轧钢板，静电喷涂
类型：机架式/挂墙或直接放置.
	个
	2

	12
	光纤熔接
	现场定制
	芯
	16

	13
	显示器
	43”高清监视器
 1. 接入分辨率：3840×2160（4K），2560×1440（2K），1920×1080及以下；
 2. 屏幕比例：16:9；可视面积：941.184×529.416mm；亮度：400cd/m²；
 3. 对比度：3000:1；可视角：全视角；响应时间：5ms；
 4. 屏接口：LVDS，最佳分辨率：3840×2160，1920×1080；
 5. 接口：1*HDMI、1*VGA、1*USB、RCA*2；标配：喇叭、HDMI线、遥控
 6. 单包尺寸：1047×150×645mm；外箱2台/箱：1065×320×680mm
 7. 标配八字形底座，支持壁挂和吊装（自行采购支架，孔距：200×100mm）
	台
	2

	14
	8口交换机
	1、交换容量≥16Gbps，转发率≥11.9Mpps；
2、≥8千兆电口；
3、支持共享缓存架构≥1.5Mbit；
4、支持端口防雷≥6KV，支持≥4级拨码开关（标准交换、Vlan模式、流控模式、汇聚上联）四种工作模式；
5、自然散热无风扇设计
	台
	10

	15
	5口交换机
	1、交换容量≥10Gbps，转发率≥7.4Mpps；
2、≥5千兆电口；
3、支持共享缓存架构≥1Mbit；
4、支持端口防雷≥6KV，自然散热无风扇设计。
	台
	5

	16
	电源线
	RVV2*1.0
	米
	1800

	17
	软管
	20#
	卷
	1

	18
	线管
	PVC 20#、25#
	米
	1200

	19
	超五类网络线缆
	1、线缆本体上需印有厂商信息及 YD/T1019 标准中 4.5 产品标记中
所要求的型式代号、线对规格代号及标准代号
2、标准：YD/T1019
3、通过标准最高传输频率 250MHz 测试
4、额定传输速率(NVP)：68%
5、单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m
6、导体规格：4×2×0.57，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE 
7、屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离
8、护套材料：PVC 阻燃材料，护套外径：6.3±0.3mm
9、最小内弯曲半径：安装时：8 倍电缆外径，安装后：4 倍电缆外
径，敷设方式：钢管或阻燃硬质 PVC 管内
10、包装方式：305 米/易拉箱
11、安装温度：不低于 0℃，工作温度：-20℃～+60℃
	米
	3000

	20
	设备机柜
	24U网络机柜600*600*2000
	台
	1

	21
	水晶头
	超五类
	盒
	1

	22
	安装调试费
	旧设备拆除、新设备安装调试、布线
	项
	1


注：1、62（含两个电梯摄像机）新安装的系统先接入南院8号楼的系统，等6号楼装修好以后，再接入6号楼的视频监控系统。
    2、1个北院药库摄像机接入医院北院监控系统。
[bookmark: _GoBack]   3、所有报价包含人工费，质保期三年。

