玻璃更换服务需求

一、玻璃测量
1. 尺寸测量
精确测量安装位置的宽度、高度和厚度，考虑预留伸缩缝。
2. 形状测量
确认是否为规则形状（矩形、圆形等）或需要定制切割，记录任何特殊形状或曲线的尺寸。
3. 玻璃类型
确定玻璃种类（钢化、夹层、中空等），确认是否需要特殊处理（如磨边、打孔）。
二、玻璃安装
1. 安装准备
确保安装位置清洁、平整，自备相关安装工具（吸盘、胶枪、螺丝等）。
2. 固定方式
确认固定方式（胶粘、螺丝固定、卡槽等），选择适合的密封胶或固定件。
3. 安全措施
确保安全施工，不出现安全事故或损坏物品及设施，不影响医院正常运行。
4. 后期维护
提供清洁和维护建议，确认保修条款和售后服务。
报价形式：
报价内容如下：
	序号
	维修内容
	单价
	备注

	1
	幕墙玻璃
	 
	

	2
	拉手
	 
	 

	3
	铰链
	 
	 


 
	序号
	机械名称
	车辆要求
	单位
	综合单价
	备注

	1
	随车吊
	 
	台班
	 
	 

	2
	高空作业车
	 
	台班
	 
	 


 
	序号
	人工费用
	单位
	单价
	备注

	1
	
	人/日
	 
	 

	2
	
	人/日
	 
	 


[bookmark: _GoBack]供应商按照进行单价报价，报价应包含对应内容的测量、拆除、更换、安装及物料、配件、人工等所有价格。
报价函格式自拟。
