
身份证读卡器参数（报单价）

身份证读卡器：


免驱 CPU
存储器
非接触卡




24M 8bit高性能处理器
64KB片载 Flash,4KB 片载RAM
支付符合Type A和 Type B规范的非接触卡

二代证安全模块   内置二代证读卡器安全模块，由公安部认证许可，符合中国 第二代身份证阅读设备标准；读卡距离>5CM、 读卡速度≤1.5秒
蜂鸣器   300-2300Hz
电源       DC 5V   (通过USB接口供电)
功耗      1.5W
主机尺寸  1 44×110×31.5mm 重量       300g
无故障工作时间  ≥500 0小时 工作温度       0℃~50℃
相对湿度       10%～95%    大气压力       86～106 kpa
环境噪声       不大于60 dB(A)
适用操作系统   Windows   XP/7/8/10/11; 银河麒麟桌面操作系统(飞腾、鹏、龙 芯、海思棋麟、申威、海光、兆芯、AMD64)V10;  中标麟桌面操作系统(飞腾、 鲲鹏、龙芯、申威、海光、兆芯);统信桌面操作系统(飞腾、鲲鹏、龙芯、海思 棋麟、兆芯)V20; 红旗Linux桌面操作系统(龙芯、申感);麒麟信安操作系统(飞 腾、鲲鹏、龙芯、申威、海光、兆芯);普华桌面操作系统(龙芯、申威);  Ubuntu18.04(X86);CentoS 8(x86)。
质保期：3年。预算：1550元/个。

有线扫描枪参数（报单价）
扫描器(扫码枪):抗冲击力：可承受1.5m(5') 的空中摔落；线缆要求：1.5m 的缆线；扫描器类型：单线手持式激光扫描仪；接口：USB; 指示灯状态：绿色 表示激光开启准备扫描；抗光性：可适应室内及室外环境；操作温度：-10℃至 50℃。
[image: ]质保期：3年。预算：350元/把。

合同期限：3年。
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