[bookmark: _GoBack]热水系统维保服务内容
一、维保事项
(1)热水器内胆清洗保养，参照生产企业产品使用手册规定，每年一次。
(2)热泵风机的检查保养，每月一次；
(3)热泵机组电气系统的检查维护，每月一次。
A、检查紧固接线端头：主电源、控制电源；
B、测量绝缘电阻：配电线缆、电加热器、压缩机、风扇电机；
C、测量直流电阻：各种传感器、电加热器、压缩机、风扇电机；
D、正常使用时检查温度及压力：压缩气缸、蒸发器出水、冷凝器进出水、压缩机进出冷媒； 
E、正常使用时检查电流电压：主电源、控制电源、压缩机、风扇电机；
F、正常使用时检查开关阀门：温控开关、水流开关、排气阀、补水阀。
(4)热泵机组的水路、电路等管路的检查维护，每月一次。
 二、维护保养责任
1、在本合同有效期内，如热泵热水器运行出现故障，乙方接到甲方通知后，乙方维护人员在24小时内赶到现场处理，如遇紧急情况下2小时内到达现场。
2、乙方按合同约定的项目对热泵系统进行检查保养，实行跟踪管理。
3、热泵机组故障维修以及维护保养设备需要更换的零配件另外收费（注：为了确保热水系统能使用长久，所有配件需为原厂配件）。
4、维保技术人员要求至少2人，至少有一人具备低压电工证书、一人具有机电类中级或以上职称证书（提供证书扫描件）。






















现场踏勘确认书

致（采购人）：                

我公司（投标单位名称 ）已按采购人招标文件要求踏勘了贵单位              的项目现场，取得了所有与本项目有关的资料，并充分了解项目所在地位置状况，等足以影响投标报价的其他情况，由此可能发生的任何费用我公司均在投标报价中予以综合考虑。

我公司郑重承诺中标后，将不会以不了解现场为由，提出投标
报价以外的任何费用要求。


投标单位（盖章）：                        

