



采购需求文件

                     

调查方式 ：   □咨询； □论证； ☑市场征集； □其他：

项目类型 ：  □工程； ☑货物；  □服务； □其他：

需求部门 ：  全院

项目名称 ：  针式和标签打印机供货协议



一、项目概述
项目名称： 针式和标签打印机供货协议
服务目标：针式打印机应用于护士站打印用药清单以及库房打印出库单。标签打印机则用于护士站、库房打印标签，同时也可用于门诊打印处方单。 针式打印机与标签打印机应具备稳定可靠的性能，以满足日常大量的打印需求。
供货期限：3年
2、 项目技术要求
2.1针式打印机
	打印头
	打印头:24针		寿命:4亿次／针  针距:1/180"		针直径:0.2mm

	行距
	1/6"、1/8"、n/60"、n/180"、n/360" (可编程设定)

	纸张厚度
	最大0.45mm

	纸张大小
	单页纸
	链式纸

	
	宽度:76.2mm～254mm（3"～10"）
	宽度:76.2mm～254mm（3"～10"）

	
	长度:80mm～363.2m（3.2"～14.3"）
	长度:139.7mm～363.2mm（5.5"～14.3"）

	送纸方式
	推/拉链式送纸（链式纸）摩擦送纸（单页纸）

	色带寿命
	1000万字符以上（打印高速PICA字体）

	缓冲容量
	≥128K字节

	噪音
	小于53dB（ISO7779模式）

	操作系统
	支持WINDOWS系统和麒麟OS、UOS国产操作系统使用

	预算
	[bookmark: _GoBack]2100元/台



2.2标签打印机（带切刀）
	打印方式
	热敏/热转印

	打印分辨率
	203dpi

	热敏头寿命
	寿命150KM （按指定热敏纸使用、印字率12.5%计算）

	进纸宽度
	≥118mm

	打印速度
	打印速度: ≥150mm

	打印宽度
	108mm

	最大纸张装载
	外径：127mm(MAX)

	存储器容量
	SDRAM 8MB  FLASH 8MB

	碳带装载量
	≥300m

	接口选配
	RS-232串口（DB25）

	
	并口Centronics(IEEE-1284)

	
	以太网口:10M/100M

	
	Wi-Fi接口（802.11b/g/n）

	
	蓝牙接口：spp

	操作系统
	支持WINDOWS系统和麒麟OS、UOS国产操作系统使用

	切刀
	带切刀

	预算
	3000元/台


2.3标签打印机（不带切刀）
	打印方式
	热敏/热转印

	打印分辨率
	203dpi

	热敏头寿命
	寿命150KM （按指定热敏纸使用、印字率12.5%计算）

	进纸宽度
	≥118mm

	打印速度
	打印速度: ≥150mm

	打印宽度
	108mm

	最大纸张装载
	外径：127mm(MAX)

	存储器容量
	SDRAM 8MB  FLASH 8MB

	碳带装载量
	≥300m

	接口选配
	RS-232串口（DB25）

	
	并口Centronics(IEEE-1284)

	
	以太网口:10M/100M

	
	Wi-Fi接口（802.11b/g/n）

	
	蓝牙接口：spp

	操作系统
	支持WINDOWS系统和麒麟OS、UOS国产操作系统使用

	切刀
	不带切刀

	预算
	2800元/台


3、 售后服务与质保要求
 3.1 质保总则
所购设备均享有为期三年的免费质保服务。质保期自验收合格并签署《验收报告》之日起计算。 
针对医院现有的所有针式打印机及标签打印机，提供免费维修服务。在质保期内，免费更换相关配件；超出质保期的，虽不承担配件费用，但仍需提供免费维修服务。 
3.2 质保服务内容
	服务类型
	服务内容

	硬件服务
	免费维修或更换原厂部件

	故障响应
	电话报修响应时间≤1小时，到达现场响应时间 ≤ 8小时。故障8小时内无法解决时，提供备用机，确保业务不中断。


4、  付款与验收
5.1 付款方式
设备安装调试完毕，验收合格后按财务付款流程支付100%。
5.2 验收标准
设备安装调试到位。
六、报价与预算
6.1 预算金额
本项目按需供货，报价包含设备运费、安装调试、技术对接费用。
6.2 报价要求
供应商须提供以下分项报价清单：
	设备名称
	品牌
	型号
	单价（元）

	针式打印机
	
	
	

	标签打印机（带切刀）
	
	
	

	标签打印机不带切刀
	
	
	


七、投标文件要求
营业执照复印件（加盖公章）；
产品检测报告等相关资质文件；
售后服务承诺函（明确响应时间、服务内容、联系方式）；
完整的报价清单及项目实施方案。
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