RFID标签纸打印参数
一、品规
1、RFID不干胶标签
	符合协议
	ISO 18000-6C

	适用频段
	860~960 MHz

	包装
	500张/卷

	标签尺寸
	68×35mm

	预算
	375元/卷


2、RFID不干胶标签
	芯片协议
	ISO 18000-6C

	频段
	860~960 MHz

	芯片读写寿命
	大于10万次，数据保存时间大于10年

	包装
	2000 pcs/卷

	标签尺寸
	44×22mm

	预算
	375元/卷



3、RFID标签

工作协议：ISO/IEC 18000-6C； EPCGlobal ：Class 1 Gen 2；
工作频段：860~960MHz；
芯片：进口芯片
标签尺寸：Φ8.5 mm；带背胶
读写距离：≧2米
使用场景：智能抢救车药品出入库自动识别
4、不干胶标签RFID标签
工作协议：ISO/IEC 18000-6C EPC Gen2；
工作频率：860~960MHz；
芯片：进口芯片
标签尺寸：≧60*20mm，带背胶；
5、抗金属不干胶标签RFID标签
工作协议：ISO/IEC 18000-6C EPC Gen2；
工作频率：860~960MHz；
芯片：进口芯片
标签尺寸：≧60*20mm；
带背胶
二、商务需求
1、付款与验收
付款方式：验收合格后按财务付款流程支付100%。
    验收标准：RFID标签识别率高于99%。
2、报价与预算
本项目按需供货，无起订量，报价包含运费、安装调试费用。
报价要求
投标时须提供以下分项报价清单：
	设备名称
	尺寸
	包装规格
	单价（元）

	RFID不干胶标签
	68*35mm
	
	

	RFID不干胶标签
	44*22mm
	
	

	RFID标签（带背胶）
	
	
	

	不干胶标签RFID标签（带背胶）
	
	
	

	抗金属不干胶标签RFID标签（带背胶）
	
	
	


投标时每种型号提供不少于50个数量测试，询价时请带样品试用，否则视为放弃。
三、投标文件要求
营业执照复印件（加盖公章）；
产品检测报告等相关资质文件；
[bookmark: _GoBack]售后服务承诺函（明确响应时间、服务内容、联系方式）；
完整的报价清单及项目实施方案。



